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Н астоящ и й  стандарт распр остран яется  н а  вязкие  дорож н ы е н еф тян ы е битумы, п редн азн ачен 

ны е  в качестве вяж ущ его м атериала п ри  строительстве и  рем онте дорож ны х и  аэродром ны х 

покры ти й. О бязательны е требован и я к  качеству  н еф тян ы х  дорож ны х вязк и х  битум ов изл ож ены  в 

пункте 5 таблиц ы  1.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В язкие  неф тян ы е дорож ны е битум ы  изготовляю т оки слен и ем  продуктов п рям ой  п ерего н ки  

н еф ти и  селективн ого разделени я неф тепродуктов  (асф альтов  деасф альтизаци и , экстр актов селек 

ти вн ой  очистки ), а  такж е ко м паун ди ров ани ем  указан н ы х  оки слен н ы х  и  н еоки слен н ы х  продуктов 

или  в виде остатка п рям ой  перего н ки  н еф ти  в соответствии с требован и ям и  н астоящ его стандарта 

по техн ологи ческом у реглам енту, утверж ден ном у  в устано вл енн ом  порядке. Д опу скается  и сп о л ьзо 

вать кр еки н г-о стато к  в качестве ко м п о н ен та  сы рья  оки слен и я.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и

1.2.1. В зави сим ости от глубины  п р о н и к ан и я  иглы  п ри  25 °С вязк и е  дорож ны е н еф тян ы е битум ы 

изго то вляю т следую щ их  м арок: Б Н Д  200/300, Б Н Д  130/200, Б Н Д  90/130, Б Н Д  60/90, Б Н Д  40/60, 

Б Н  200/300, Б Н  130/200, Б Н  90/130, Б Н  60/90.

О бласть п р и м ен ен и я  битум ов в дорож н ом  строительстве — в соответствии с при лож ением  1.

1.2.2. П о ф и зи ко -х и м и ч ески м  п оказателям  битум ы  долж ны  соответствовать требован и ям  и 

норм ам , ук азан н ы м  в табл. 1.

1.2.3. Требования безопасности

1.2.3.1. В язкие дорож ны е н еф тян ы е битум ы  явл яю тся горю чим и вещ ествам и  с тем пературой 

всп ы ш ки  вы ш е 220 °С и  м и н и м альн ой  тем пературой сам овосп лам ен ен и я 368 °С по ГО С Т  12.1.044.

1.2.3.2. П редельно  допу сти м ая  к о н ц ен тр ац и я  п аров углеводородов битум ов в воздухе рабочей  

зо н ы  300 м г /м 3 — в соответствии  с ГО С Т  12.1.005. С одерж ание п аров углеводородов в воздуш ной 

среде определяю т по  ГО С Т  12.1.014.

1.2.3.1, 1.2.3.2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
1.2.3.3. Битум ы  явл яю тся м ал ооп асн ы м и  вещ ествам и  и  по степени  во здей ствия  н а  организм  

челов ека отн осятся  к  4 -м у  кл ассу  опасно сти по ГО С Т  12.1.007.

1.2.3.4. П ри  работе с битум ам и следует пр и м ен ять  средства индиви дуальн ой  защ иты  согласно  

ти по вы м  отраслевы м  норм ам , утверж ден ны м  в устано вл енн ом  порядке.

1.2.3.5. П ом ещ ен и е, в котор ом  п ро и зводи тся  раб ота с битум ом, долж н о быть оборудовано 

п ри точн о-вы тяж н ой  вен тиляци ей .

1.2.3.6. П р и  заго ран и и  н еб ольш их  коли честв  битум а его следует туш ить песко м , кош м ой  или 

п ен н ы м  огнетуш ителем . Р азви вш и еся  по ж ары  битум а следует туш ить п ен н о й  струей.

1.3. Т  р  е б о в а  н  и  я  о х р а н ы  п р и р о д ы

1.3.1. Э ф ф екти вн ы м и  м ерам и защ иты  п ри род ной  среды  является  герм етизаци я оборудования  

и  пр едотвращ ение разливов битума.

____ 1.3.2. О тходы пр ои зводства битум а (газы  оки слен и я) обезвреж иваю т сж игани ем  в печи  дож ига.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
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С . 2  Г О С Т  2 2 2 4 5 - 9 0

Т а б л и ц а  1

Н орм а для битум а м арки

Н аи м ен ован и е

показателя

Б Н Д

200/300

Б Н Д

130/200

Б Н Д

90/130

Б Н Д

60/90

Б Н Д

40/60

БН
200/300

БН
130/200

Б Н

90/130

Б Н

60/90 М етод

и сп ы тан и я

о к п

02 5612 

0115

ОКП
02 5612 

0114

ОКП
02 5612 

0113

ОКП
02 5612 

0112

ОКП
02 5612 

0111

ОКП
02 5612 

0205

ОКП
02 5612 

0204

ОКП
02 5612 

0203

ОКП
02 5612 

0202

1. Глубина п ро 

никания иглы, 

0,1 мм:

при 25 °С 201-300 131-200 9 1-130 6 1 -9 0 4 0 -6 0 201-300 131-200 9 1-130 6 0 -9 0

По ГОСТ 11501

при 0 °С,не 

менее 45 35 28 20 13 24 18 15 10

2. Температура 

размягчения по 

кольцу и шару, °С, 

не ниже 35 40 43 47 51 33 38 41 45

По ГОСТ 11506

3. Растяжимость, 

см ,н е менее: 

при 25 °С 70 65 55 45 80 80 70

По ГОСТ 11505

при 0 °С 20 6,0 4,0 3,5 — — — — —

4. Температура 

хрупкости, °С, не 

выше - 2 0 - 1 8 - 1 7 - 1 5 - 1 2 - 1 4 - 1 2 - 1 0 - 6

П о ГОСТ 11507 

с дополнением 

по п. 3.2

5. Температура 

вспы ш ки, °С, не 

ниже 220 220 230 230 230 220 230 240 240

П о ГОСТ 4333

6. И зменение 

температуры раз 

мягчения после 

прогрева," С, не 

более 7 6 5 5 5 8 7 6 6

По ГОСТ 

18180, ГОСТ 

11506 с доп ол 

нением поп. 3.3

7. Индекс пенет- 

рации

8. (Исключен, Из
От -

я. №  1).
-1 ,0  до +1,0 От —1,5 до +1,0

П о прилож е 

нию  2

(И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).

2 . П Р И Е М К А

2.1 . В я зк и е дор ож н ы е н еф тя н ы е битум ы  п р и н и м аю т п арти ям и .

П арти ей  счи таю т л ю б о е  к ол и ч ество би тум а, о д н о р о д н о е  п о  п ок азател ям  к ач ества и  со п р о в о ж 

д а ем о е одн и м  док ум ен том  о  к ач естве.

2 .2 . О бъ ем  вы борки — п о  Г О С Т  2517 .

2 .3 . П ри  п ол уч ен и и  неудовлетвор и тел ьн ы х результатов и сп ы тан и й  хотя  бы  п о  о д н о м у  и з  

п ок азател ей  п о  н ем у  п р ов одя т п ов тор н ы е и сп ы тан и я вн овь о т о б р а н н о й  п р обы , в зя той  и з  т о й  ж е  

партии.

Результаты  п ов тор н ы х и сп ы тан и й  р асп р остр ан я ю тся  н а  в сю  парти ю .

2 .4 . Р астяж и м ость п р и  0 °С  и  и зм ен ен и е  тем п ературы  р азм я гч ен и я  п о сл е  п р огр ев а и зготови тел ь  

оп р едел я ет п ер и оди ч еск и  н е  р еж е о д н о го  р аза  в 10 д н е й , тем п ер атур у вспы ш к и — н е  р еж е о д н о го  

раза в м еся ц .

(И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).

2 .5 . П ри  п ол уч ен и и  неудовлетвор и тел ьн ы х результатов п ер и оди ч еск и х  и сп ы тан и й  и зготови тел ь  

п ер ев оди т и сп ы тан и я п о  д а н н о м у  п ок азател ю  в к атегор и ю  п р и ем осдаточ н ы х д о  п ол уч ен и я  п ол о ж и 

тельны х результатов н е  м ен ее  ч ем  н а  тр ех  парти ях п одр я д .

3 . М Е Т О Д Ы  К О Н Т Р О Л Я

3.1 . П робы  вязк и х д ор ож н ы х би тум ов  — п о  ГО С Т  2517 . М асса  о б ъ ед и н ен н о й  п р обы  к аж дой  

м арки би тум а д о л ж н а  бы ть н е  м ен ее 0 ,5  кг.
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ГОСТ 2 2 2 4 5 -9 0  С. 3

3.2. Т ем пературу хрупкости битум ов м ар о к  Б Н  допу скается  определять  по  ном огр ам м е (п р и 

лож ение  3).

3.3. И зм ен ен и е  тем пературы  разм ягч ен и я  после про грева  вы чи сляю т к а к  разн ость  тем ператур 

разм ягчен и я , оп ределенны х по  Г О С Т  11506 до и  после и сп ы тан и я  н а  прогрев по ГО С Т  18180.

4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ

4.1. М арки ровк а, тран спо ртиро вани е и  хранение битум ов — п о  ГО С Т  1510.

4.2. В язкие дорож ны е битум ы  отн осятся  к  9 -м у кл ассу  тран сп ортн ой  о п асн ости  п о  Г О С Т  19433 

(подкласс 9.1, категори я 9.13, к л асси ф и кац и о н н ы й  ш и ф р  9133).

(Введен дополнительно, Изм. №  1).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. И зготови тель гарантирует соответствие качества  битум ов требован и ям  насто ящ его  стан 

дарта п ри  соб лю ден ии услови й тран сп орти рован и я  и  хранения.

Т ехнологией пр ои зводства гаранти руется сц еплени е битум ов м ар о к  Б Н Д  с эталон н ы м  м р ам о 

ром  по образцу  №  2 по  ГО С Т  11508 м етодом  А.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

5.2. Г аран ти й н ы й  ср о к  хран ен и я битум ов — один год со д н я  изготовлен ия.

71



С. 4 ГОСТ 2 2 2 4 5 - 9 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИТУМОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Т а б л и ц а  2

Д орож но-клим атическая зона
Среднемесячные температуры 

наиболее холодного времени года, °С
М арка битума

I Н е  в ы ш е  —20 Б Н Д  9 0 /1 3 0 ,Б Н Д  1 3 0 /2 0 0 , 

Б Н Д  2 0 0 /3 0 0

I I  и  I I I О т  — 10 д о  —20 Б Н Д  6 0 /9 0 ,Б Н Д  9 0 /1 3 0 , 

Б Н Д  1 3 0 /2 0 0 , Б Н Д  2 0 0 /3 0 0

I I ,  I I I ,  IV О т  —5 д о  — 10 Б Н Д  4 0 /6 0 ,Б Н Д  6 0 /9 0 , 

Б Н Д  9 0 /1 3 0 ,Б Н Д  1 3 0 /2 0 0 , 

Б Н  9 0 /1 3 0 ,Б Н  1 3 0 /2 0 0 ,

Б Н  2 0 0 /3 0 0

IV  и  V Н е  н и ж е  + 5 Б Н Д  4 0 /6 0 ,Б Н Д  6 0 /9 0 , 

Б Н Д  9 0 /1 3 0 ,Б Н  6 0 /9 0 , 

Б Н  9 0 /1 3 0
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ГО СТ  2 2 2 4 5 - 9 0  С . 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обязательное

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА ПЕНЕТРАЦИИ БИТУМА

Т а б л и ц а  3

Т ем 

пера-

тура

р аз 

мягче

ния,

°С

И ндекс пенетрации при глубине п рон икани я иглы при 25 °С

300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215

32 - 2 , 6 - 2 , 7 - 2 , 8 - 2 , 9 - 3 , 0 — — — — - - - - - - - - -

33 - 1 , 8 - 1 , 9 - 2 , 0 - 2 , 1 - 2 , 2 - 2 , 3 - 2 , 4 - 2 , 5 - 2 , 6 - 2 , 7 - 2 , 8 - 2 , 9 - 3 , 0 - - - - -

34 - 1 , 1 - 1 , 2 - 1 , 3 - 1 , 4 - 1 , 5 — 1,6 - 1 , 7 - 1 , 8 - 1 , 9 - 2 , 0 - 2 , 1 - 2 , 2 - 2 , 3 - 2 , 4 - 2 , 5 - 2 , 6 - 2 , 7 - 2 , 8

35 - 0 , 4 - 0 , 5 - 0 , 6 - 0 , 7 - 0 , 8 - 1 , 0 - 1 , 1 - 1 , 2 - 1 , 3 - 1 , 4 - 1 , 5 — 1,6 - 1 , 7 - 1 , 8 - 1 , 9 - 2 , 0 - 2 , 1 - 2 , 2

36 + 0 ,2 + 0 ,1 0 ,0 - 0 , 1 - 0 , 2 - 0 , 3 - 0 , 4 —0 ,6 - 0 , 7 - 0 , 8 - 0 , 9 - 1 , 0 - 1 , 1 - 1 , 2 - 1 , 3 - 1 , 4 - 1 , 5 - 1 , 6

37 + 0 ,8 + 0 ,7 + 0 ,6 + 0 ,5 + 0 ,3 + 0 ,2 + 0 ,1 0 ,0 - 0 , 1 - 0 , 2 - 0 , 3 - 0 , 4 - 0 , 6 - 0 , 7 - 0 , 8 - 0 , 9 - 1 , 0 - 1 , 1

38 +  1,4 +  1,2 +  1,1 +  1,0 + 0 ,9 + 0 ,8 + 0 ,6 + 0 ,5 + 0 ,4 + 0 ,3 + 0 ,2 + 0 ,1 0 ,0 - 0 , 2 - 0 , 3 - 0 , 4 - 0 , 5 - 0 , 6

39 + 2 ,0 +  1,8 +  1,7 +  1,5 +  1,4 +  1,3 +  1,2 +  1,1 + 0 ,9 + 0 ,8 + 0 ,7 + 0 ,6 + 0 ,5 + 0 ,3 + 0 ,2 + 0 ,1 0 ,0 - о д

40 + 2 ,4 + 2 ,3 + 2 ,2 + 2 ,1 +  1,9 +  1,8 +  1,7 +  1,5 +  1,4 +  1,3 +  1,2 + 1 ,1 +  1,0 + 0 ,8 + 0 ,7 + 0 ,6 + 0 ,5 + 0 ,3

41 + 2 ,9 + 2 ,8 + 2 ,6 + 2 ,5 + 2 ,4 + 2 ,3 + 2 ,2 + 2 ,0 +  1,9 + 1 ,8 +  1,6 +  1,5 + 1 ,4 + 1 ,3 +  1,2 + 1 ,0 + 0 ,9 + 0 ,8

42 — — — + 2 ,9 + 2 ,8 + 2 ,7 + 2 ,6 + 2 ,5 + 2 ,3 + 2 ,2 + 2 ,1 + 2 ,0 +  1,8 + 1 ,7 +  1,6 + 1 ,5 + 1 ,3 + 1 ,2

43 _ — — — — — — + 2 ,9 + 2 ,7 + 2 ,6 + 2 ,5 + 2 ,4 + 2 ,3 + 2 ,1 + 2 ,0 +  1,9 +  1,7 + 1 ,6

44
_ _ _ _ — — — — — — + 2 ,9 + 2 ,8 + 2 ,6 + 2 ,5 + 2 ,4 + 2 ,2 + 2 ,1 + 2 ,0

45
_ — — — — — — — — — — — — + 2 ,9 + 2 ,8 + 2 ,6 + 2 ,5 + 2 ,4

46 - - - - — — — — — — — — — — — — + 2 ,8 + 2 ,7
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С. 6 ГОСТ 22245-90

Т ем 

п ер а 

тура

р аз-

мяпв-

ния,

°С

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Продолжение табл. 3

И н д ек с  п ен ет р а ц и и  п р и  гл уби н е п ро н и к а н и я  иглы  п р и  25 °С

210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125

- 2 ,3 - 2 ,4 - 2 ,5 - 2 ,6 - - - - - - - - - - - - - -

- 1 ,8 - 1 ,9 - 2 ,0 - 2 ,1 - 2 , 2 - 2 ,3 - 2 ,4 - 2 ,5 - 2 ,6 - - - - - - - - -

- 1 , 2 - 1 ,3 - 1 ,4 - 1 ,5 - 1 ,7 - 1 ,8 - 1 ,9 - 2 ,0 - 2 ,1 - 2 , 2 - 2 ,3 - 2 ,4 - - - - - -

- 0 ,7 - 0 ,8 - 1 ,0 - 1 ,1 - 1 , 2 - 1 ,3 - 1 , 4 - 1 , 5 - 1 , 6 - 1 , 7 - 1 ,9 - 2 ,0 - 2 ,1 - 2 , 2 - 2 ,3 - 2 , 4 - -

- 0 , 2 - 0 , 4 - 0 ,5 - 0 ,6 - 0 , 7 - 0 ,8 - 0 ,9 - 1 ,1 - 1 , 2 - 1 ,3 - 1 , 4 - 1 , 5 - 1 , 7 - 1 ,8 - 1 ,9 - 2 ,0 - 2 ,1 - 2 ,3

+0,2 +0,1 0,0 - 0 ,1 - 0 ,3 - 0 , 4 - 0 ,5 - 0 ,6 - 0 , 7 - 0 , 9 - 1 ,0 - 1 ,1 - 1 , 2 - 1 , 4 - 1 ,5 - 1 ,6 - 1 ,7 - 1 ,9

+0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 - о д - 0 ,2 - 0 ,3 - 0 , 4 - 0 ,6 - 0 ,7 - 0 ,8 - 1 ,0 - 1 ,1 - 1 , 2 - 1 ,3 - 1 ,5

+  1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 - 0 ,1 - 0 ,2 - 0 ,3 - 0 , 4 - 0 ,6 - 0 ,7 - 0 ,8 - 1 ,0 - 1 ,1

+  1,5 +  1,4 +  1,2 +  1,1 +  1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 - 0 ,1 - 0 , 2 - 0 ,3 - 0 ,5 - 0 ,6 - 0 ,7

+  1,9 +  1,7 +  1,6 +  1,5 +  1,4 +  1,2 +  1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 - 1 , 0 - 0 ,3 - 0 , 4

+2,3 +2,1 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 +  1,5 +1,3 +1,2 +  1,1 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0 ,4 +0,2 +0,1 - 0 ,1

+2,6 +2,5 +2 ,4 +2,2 +2,1 +2,0 +  1,8 +1,7 +1,5 + 1,4 + 1,2 +1,1 + 1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3

— +2,8 +2,7 +2,6 +2,4 +2,3 +2 ,2 +2,0 +1,9 + 1,7 + 1,6 +1,5 + 1,3 + 1,2 + 1,0 +0,9 +0,8 + 1,6

— — — — +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 + 1,3 +1 ,2 +1,0 +0,9

— — — — — - +2,8 +2,6 +2,5 +2,3 +2 ,2 +2,0 +1,9 +1,8 + 1,6 + 1,5 +1,3 +1,2

— — — — - - - - +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,6 +1,5

— — +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2 ,2 +2,1 + 1,9 +1,8

_ — +2,7 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1
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Г О С Т  2 2 2 4 5 - 9 0  С . 7

Продолжение табл. 3

Тем 

пера-

Индекс пенетрации  при  глубине проникания  иглы  при  25 °С

тура

раз-

мягче-

ния ,

°с

120 115 п о 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

39 - 2,4 — — — — — — —

40 - 2,0 - 2,1 - 2,2 - 2,4 — — — — —

41 —  1,6 - 1,7 - 1,8 - 2,0 - 2,1 - 2,3 — — — — — — — — — — —

42 - 1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,8 - 1,9 - 2,1 - 2,2 — — — — — — — — —

43 - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,7 - 1,9 - 2,1 - 2,2 — — — — — — —

44 - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - U - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,7 - 1,9 - 2,1 — — — — — —

45 - 0,2 - 0,3 - 0,4 — 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,1 — — — —

46 + 0,1 0,0 - о д - 0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1Д - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 2,0 — — —

47 + 0,5 +0,3 + 0,2 0,0 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 — 1,6 - 1,8 - 2,0 — —

48 +0,8 + 0,6 + 0,5 + 0,3 + 0,1 0,0 - 0,2 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1Д - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 —

49 +  1,0 + 0,9 +0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,2 0,0 - о д - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9

50 +  1,3 +  1,2 +  1,1 + 0,9 + 0,7 + 0,5 + 0,3 + 0,2 0,0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

51 +  1,7 +  1,5 +  1,4 +  1,1 + 1,0 + 0,8 + 0,6 + 0,5 +0,3 + 0,1 - 0,1 -о ,з - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 - 1,4

52 + 1,9 + 1,7 + 1,6 + 1,4 + 1,2 + 1,0 + 0,9 + 0,7 + 0,5 + 0,3 + 0,1 -о д - 0,2 - 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2

53 — — — + 1,7 + 1,5 + 1,3 + 1,2 + 1,0 + 0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,2 0,0 -о ,з - 0,5 - 0,7 - 0,9

54 — — — — — + 1,5 + 1,4 + 1,2 + 1,0 + 0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,2 0,0 - 0,2 - 0,5 - 0,7

55 — — — — — — — + 1,5 + 1,2 + U + 0,9 + 0,6 + 0,4 + 0,2 0,0 - 0,3 - 0,5

56 + 1,5 + 1,3 +  1,1 + 0,9 + 0,7 + 0,4 + 0,2 - 0,1 - о ,з

57 +  1,5 +  1,3 +  1,1 + 0,9 + 0,6 + 0,4 + 0,2 -о д

58 + 1,3 + 1Д + 0,9 + 0,6 + 0,4 + 0,1

59 + 1,5 + 1,3 + 1,1 + 0,8 + 0,6 + 0,3

60 + 1,7 +  1,5 +  1,3 +  1,0 + 0,8 + 0,5

П р и м е ч а н и е .  П ри промеж уточны х значениях глубины  проникания иглы при 25 С индекс

пенетрации определяю т интерполяцией или п о  формуле

И .П .=
30

1 + 50И
- ю ,

где А =
2,9031 -  log Я  

Т -  25

где П — глубина проникания иглы при 25 °С ,0,1 мм; 
Т — температура размягчения, °С.
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С . 8  Г О С Т  2 2 2 4 5 - 9 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательное

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОСТИ ДОРОЖ НЫ Х БИТУМОВ
МАРОК БН

П р и м е ч а н и я :

1. Цифры на прямых — глубина проникания иглы при 25 °С.

Щ
2. П ри -гг-, равном или больш ем 0,27 , его значение необходим о брать с поправкой по графику (а).

П 25

Щ 25
Н апример: Я 25= 85, П0=25, -j j — =  —  =  0,29.

П25 85

Пп

П о графику: (о) -jr~ с поправкой 0,27.
U 25

Пп

Н а оси  ординат номограммы  (б) отмечают значение -jr~ с поправкой 0,27 и проводят линию , параллель-
и 25

ную  оси  абсцисс д о  пересечения с  линией , соответствую щ ей 7725= ^5. И з точки пересечения опускаю т 

перпендикуляр д о  пересечения с  осью  абсц исс, где и находят температуру хрупкости минус 19 °С.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышлен
ности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Фрязинов, канд . техн. наук; И. И. Шерышева; С. Л. Александрова, канд. хим. наук; 

И. А. Чернобривенко, Т. П. Камалова; В. М. Юмашев, канд. техн. наук; И. А. Плотникова, канд. 

техн. наук; Л. М . Гохман, канд. техн. наук; Е. М . Гурарий, канд. техн. наук; А. Р. Давыдова, 
канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 12.02.90 №  191

Изменение №  1 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол № 8 от 12.10.95)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

Р есп у б л и ка  Бел арусь Г осстан дарт Б ел ар уси

Р есп у б л и ка  К азахстан Г осстан дарт Р есп у б л и ки  К азахстан

Р о сси й с к а я  Ф ед ер ац и я Госстан дарт Р о сси и

Р есп у б л и ка  Т ад ж и ки стан Т ад ж и кго сстан д ар т

Т у р км ен и стан Г л авн ая  го су д ар ствен н ая  и н с п е к ц и я  Т у р км ен и стан а

У к р аи н а Г осстан дарт У к р аи н ы

3. ВЗАМЕН ГОСТ 2 2 2 4 5 -7 6

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, подпункта

ГО С Т  1 2 .1 .0 0 5 -8 8 1.2.3.2

ГО С Т  1 2 .1 .0 0 7 -7 6 1.2.3.3

ГО С Т  1 2 .1 .0 1 4 -8 4 1.2.3.2

ГО С Т  1 2 .1 .0 4 4 -8 9 1.2.3.1

ГО С Т  1 5 1 0 -8 4 4.1

ГО С Т  2 5 1 7 -8 5 2.2; 3.1

ГО С Т  4 3 3 3 -8 7 1.2.2

ГО С Т  1 1 5 0 1 -7 8 1.2.2

ГО С Т  1 1 5 0 5 -7 5 1.2.2

ГО С Т  1 1 5 0 6 -7 3 1.2.2; 3.3

ГО С Т  1 1 5 0 7 -7 8 1.2.2

ГО С Т  1 1 5 0 8 -7 4 5.1

ГО С Т  1 8 1 8 0 -7 2 1.2.2; 3.3

ГО С Т  1 9 4 3 3 -8 8 4.2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  4—93 Межгосударственного Совета по стандар
тизации, метрологии и сертификации (НУС 4—94)

6. ИЗДАНИЕ с Изменением №  1, утвержденным в июне 1996 г. (НУС 9—96)
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