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БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ

Технические условия

Roofing petroleum bitumens. 
Specifications

ГОСТ
9548-74

ОКП 02 5620

Д ата введения 0 1 .0 1 .7 7

Настоящий стандарт распространяется на кровельные нефтяные битумы — пропиточные и по 

кровные, применяемые для производства кровельных материалов.

(Измененная редакция, Изм. №  4).

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от применения кровельные нефтяные битумы вырабатывают следующих марок: 

БНК-40/180 — битум для пропитки;

БНК-45/190 — битум для пропитки и получения покровного битума;

БНК-90/30 — битум для покровного слоя.

1.2. Марки кровельных нефтяных битумов получают:

БНК-40/180 — окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефтей;

БНК-45/190 — окислением сырья для производства кровельных битумов по нормативно-техни

ческой документации;

БНК-90/30 — окислением битума марки Б Н К  45/190 или сырья для производства покровных 

кровельных битумов по нормативно-технической документации.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. №  4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По физико-химическим показателям кровельные нефтяные битумы должны соответствовать 

требованиям и нормам, указанным в таблице.

И здание официальное П ерепечатка воспрещ ена
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Наименование
показателя

Норма для марки

Метод
испытания

БНК-40/180 БНК-45/190 БНК-90/30

ОКП 02 

5622 0202
ОКП 02 

5622 0201
ОКП 02 

5623 0201

1. Глубина проникания иглы По ГОСТ
при 25 °С, 0,1 мм 160-210 160-220 25-35 11501

2. Температура размягчения По ГОСТ
по кольцу и шару, °С 37-44 40-50 80-95 11506

3. Температура хрупкости, По ГОСТ
°С, не выше — — - 1 0 11507

4. Растворимость в толуоле По ГОСТ
или хлороформе, %, не менее 99,50 99,50 99,50 20739

5. Изменение массы после По ГОСТ
прогрева, %, не более 0,80 0,80 0,50 18180

6. Глубина проникания иглы По ГОСТ
при 25 °С в остатке после про- 11501
грева, % от первоначальной ве-

личины, не менее 60 60 70

7. Температура вспышки, °С, По ГОСТ
не н иж е 240 4333

8. Массовая доля воды, не По ГОСТ
более Следы 2477

9. Массовая доля парафина, По ГОСТ
%, н е более — 5,0 — 17789 или

ГОСТ 28967
10. Индекс пенетрации — От 1,0 — По приложению 2

до 2,5

П р и м е ч а н и е .  Для битума из смеси нефтей, содержащих более 50 % западно-сибирских, индекс 
пенетрации д ол ж ен  быть от 0 до 2,5.

(Измененная редакция, Изм. №  4, 5).
2.2. (Исключен, Изм. №  3).

3. ПРАВИЛА П РИ ЕМ К И

3.1. К ровельны е неф тяны е битумы приним аю т партиям и. П артией считается лю бое количест 

во битума, однородного по своим  качественны м  показателям  и сопровож даемого одним  докум ен 

том  о качестве.

3.2. О бъем вы борок — по ГО СТ 2517.

3.3. М ассовую  долю  воды изготовитель определяет периодически не реже одного раза в

6 месяцев.

Растворимость в толуоле или хлороформе и массовую долю  п араф ина определяю т периодичес 

ки  не реже одного раза  в 3 месяца.

П ри  получении неудовлетворительных результатов периодических испы таний изготовитель 

переводит испы тания по данном у показателю  в приемо-сдаточны е до получения полож ительны х 

результатов не м енее чем  н а  трех партиях подряд.

(Измененная редакция, Изм. №  4).
3.4. П ри  получении неудовлетворительных результатов испы таний хотя бы по одному п оказа 

телю  по нему проводят повторны е испы тания вновь отобранной пробы  от удвоенной выборки. 

Результаты повторны х испы таний являю тся окончательны м и и распространяю тся на всю партию .

4. М ЕТОДЫ  И СПЫ ТАНИЙ

4.1. П робы  кровельного неф тяного битума отбираю т по ГО С Т 2517. М асса объединенной 

пробы  битума каж дой м арки  — 0,5 кг.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
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5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кровельных нефтяных битумов по 

ГОСТ 1510. Допускается транспортирование покровных битумов в автоцистернах и бункерных по 

лувагонах.

5.2. Нефтяные кровельные битумы относятся к  9-му классу транспортной опасности по 

ГОСТ 19433 (подкласс 9.2, категория 9.21, классификационный шифр 921).

(Введен дополнительно, Изм. №  5).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие кровельных нефтяных битумов требованиям на 

стоящего стандарта.

6.2. Гарантийный срок хранения кровельных нефтяных битумов — один год со дня изготов

ления.

6.1. 6.2. (Измененная редакция, Изм. №  3).

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Нефтяные кровельные битумы являются горючими веществами с температурой вспышки 

не ниже 240 °С. М инимальная температура самовоспламенения 300 °С по ГОСТ 12.1.044.

7.2. Нефтяные битумы являются малоопасными веществами и по степени воздействия на орга

низм человека относятся к  4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007—76. Пары расплавленного 

битума обладают умеренным раздражающим действием на кожу и слизистую оболочку глаз и верх

них дыхательных путей. Кумулятивный эффект не выражен.

7.3. Предельно допустимая концентрация паров нефтяных битумов принята по алифатичес

ким углеводородам С : — С 10 (в пересчете на С) и составляет в воздухе рабочей зоны 300 м г/м 3 по 

ГОСТ 12.1.005. Содержание паров углеводородов в воздушной среде определяют хроматографичес

ким методом.

7.4. Нефтяные битумы не образуют токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах 

в присутствии других веществ или факторов.

7.5. Работающие с нефтяными битумами должны быть обеспечены средствами индивидуаль

ной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты: фильтрующими противогазами по ГОСТ 12.4.034, костюмами по ГОСТ 

12.4.111 и ГОСТ 12.4.112, обувью по ГОСТ 12.4.032, рукавицами по ГОСТ 12.4.010 и защитными 

очками по ГОСТ 12.4.013*. Специальных требований к  личной гигиене не предъявляется.

7.6. При попадании разогретого нефтяного битума на открытые участки кожи его необходимо 

охладить под струей воды, снять битум с помощью вазелина и оказать пострадавшему помощь как 

при термических ожогах.

7.7. Помещение, в котором производят работу с битумом, должно быть оборудовано приточ

но-вытяжной вентиляцией.

7.8. При загорании небольших количеств битума тушить песком, кошмой или пенным огнету

шителем. Развившиеся пожары тушить струей.

7.9. Отходы производства битума — газы окисления — обезвреживают сжиганием в печи 

дожига.

Разд. 7. (Измененная редакция, Изм. №  5 ) .

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013—97.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справочное

Т А Б Л И Ц А  С О О Т В Е Т С Т В И Я  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  М А Р О К  

К Р О В Е Л Ь Н Ы Х  Н Е Ф Т Я Н Ы Х  Б И Т У М О В

ГОСТ 9548-74 ГОСТ 9548-60

Б Н К -40 /180 Б Н К -2

Б Н К -45 /190 -

Б Н К -90/30 БН К -5

(И зм ененн ая  редакция, И зм . №  4 ) .

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обязательное

Т аблица определения индексов пенетрации битума

|н w О
Глубина проникания иглы при 25 °С

g 3 и 
5 a s
% и 300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215
Н & Р

32 - 2 , 6 - 2 , 7 - 2 , 8 - 2 , 9 - з,о

33 - 1 , 8 - 1 , 9 - 2 , 0 - 2 ,1 - 2 , 2 - 2 , 3 - 2 , 4 - 2 , 5 - 2 , 6 - 2 , 7 - 2 , 8 - 2 , 9 - 3 , 0

34 - U - 1 , 2 - 1 , 3 - 1 , 4 - 1 , 5 - 1 , 6 - 1 , 7 - 1 , 8 - 1 , 9 - 2 , 0 - 2 ,1 - 2 , 2 - 2 , 3 - 2 , 4 - 2 , 5 - 2 , 6 - 2 , 7 - 2 , 8

35 - 0 , 4 - 0 , 5 - 0 , 6 - 0 , 7 - 0 , 8 - 1 , 0 - U - 1 , 2 - 1 , 3 - 1 , 4 - 1 , 5 - 1 , 6 - 1 , 7 - 1 , 8 - 1 , 9 - 2 , 0 - 2 Д - 2 , 2

36 + 0 ,2 +0,1 0,0 - 0 ,1 - 0 , 2 - 0 , 3 - 0 , 4 - 0 , 6 - 0 , 7 - 0 , 8 - 0 , 9 - 1 , 0 - U - 1 , 2 - 1 , 3 - 1 , 4 - 1 , 5 - 1 , 6

37 + 0 ,8 + 0 ,7 + 0 ,6 + 0 ,5 + 0 ,3 + 0 ,2 +0,1 0,0 - о д - 0 , 2 - о,з - 0 , 4 - 0 , 6 - 0 , 7 - 0 , 8 - 0 , 9 - 1 , 0 - 1 Д

38 +  1,4 +  1,2 +1,1 +  1,0 + 0 ,9 + 0 ,8 + 0 ,6 + 0 ,5 + 0 ,4 + 0 ,3 + 0 ,2 +0,1 0,0 - 0 , 2 - 0 , 3 - 0 , 4 - 0 , 5 - 0 , 6

39 + 2 ,0 +  1,8 +  1,7 +  1,5 +  1,4 +  1,3 +  1,2 +  1,1 + 0 ,9 + 0 ,8 + 0 ,7 + 0 ,6 + 0 ,5 + 0 ,3 + 0 ,2 +0,1 0,0 - 0 , 1

40 + 2 ,4 + 2 ,3 + 2 ,2 + 2,1 +  1,9 +  1,8 +  1,7 +  1,5 +  1,4 +  1,3 +  1,2 +  1Д +  1,0 +0,8 + 0,7 +0,6 + 0,5 +0,3

41 + 2 ,9 + 2 ,8 + 2 ,6 + 2 ,5 + 2 ,4 + 2 ,3 + 2 ,2 + 2 ,0 + 1,9 +  1,8 + 1,6 + 1,5 + 1,4 + 1,3 +  1,2 + 1,0 + 0,9 +0,8

42 + 2 ,9 +2,8 + 2,7 + 2 ,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 + 1,8 + 1,7 +  1,6 + 1,5 +  1,3 + 1,2

43 + 2 ,9 + 2 ,7 +2,6 + 2,5 + 2 ,4 +2,3 +2,1 + 2 ,0 + 1,9 +  1,7 + 1,6

44 + 2 ,9 +2,8 + 2,6 +2,5 + 2 ,4 + 2 ,2 +2,1 + 2,0

45
+ 2 ,9 + 2,8 +2,6 + 2,5 + 2 ,4

46
+ 2,8 + 2 ,7
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Продолжение

Глубина проникания иглы при 25 °С

о д  „ •
в  о, §
S  д

ri > сз 5 
Н  О . S3*

210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125

35 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6
36 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2Д - 2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6
37 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4
38 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,9 - 2,0 - 2Д - 2,2 - 2,3 - 2,4
39 - 0,2 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,3
40 +0,2 +0,1 0,0 - 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,9
41 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 - 0,1 - 0,2 - о , з - 0,4 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,5
42 + 1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 - 0,1 - 0,2 - о , з - 0,4 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,1
43 + 1,5 + 1,4 + 1,2 + 1,1 + 1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,7
44 + 1,9 + 1,7 + 1,6 + 1,5 + 1,4 + 1,2 + 1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 - 0,1 - 0,3 - 0,4
45 +2,3 +2,1 +2,0 + 1,9 + 1,7 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,2 + 1,1 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0,4 +0,2 +0,1 - 0,1
46 +2,6 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +2,0 + 1,8 + 1,7 + 1,5 + 1,4 + 1,2 + 1,1 + 1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3
47 +2,8 +2,7 +2,6 +2,4 +2,3 +2,2 +2,0 + 1,9 + 1,7 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,2 + 1,0 +0,9 +0,8 +0,6
48 +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 + 1,8 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,2 + 1,0 +0,9
49 +2,8 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 + 1,9 + 1,8 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,2

50 +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 + 1,8 + 1,6 + 1,5

51 +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +1,9 + 1,8

52 +2,7 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1

Продолжение

% S и
Глубина проникания иглы при 25 °с

g, S 0
ы S С5
я 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40
о а о Н Р,

39 - 2,4
40 - 2,0 - 2,1 - 2,2 - 2,4
41 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 2,0 - 2 Д - 2,3

42 - 1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,8 - 1 ,9 - 2 Д - 2,2

43 - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1 ,3 - 1,4 - 1,6 —  1,7 - 1,9 - 2,1 - 2,2

44 - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,7 - 1,9 - 2,1

45 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 —  1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,1

46 +0,1 0,0 - о д - 0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 1,3 - 1 ,5 —  1,7 - 1,8 - 2,0

47 +0,5 +0,3 +0,2 0,0 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1 ,6 - 1,8 - 2,0

48 +0,8 +0,6 +0,5 +0,3 +0,1 0,0 - 0,2 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

49 + 1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 -О Д - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9

50 + 1,3 + 1,2 + 1,1 +0,9 +0,7 +0,5 +0,3 +0,2 0,0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 — 1,7

51 + 1,7 + 1,5 + 1,4 + 1,1 + 1,0 +0,8 +0,6 +0,5 +0,3 +0,1 - 0,1 - о ,з - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,2 - 1,4

52 + 1,9 + 1,7 + 1,6 + 1,4 + 1,2 + 1,0 +0,9 +0,7 +0,5 +0,3 +0,1 -О Д - 0,2 - 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2

53 + 1,7 + 1,5 + 1,3 + 1,2 + 1,0 +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 - о ,з - 0,5 - 0 ,7 - 0,9

54 + 1,5 + 1,4 + 1,2 + 1,0 +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 - 0,2 - 0,5 - 0,7

55 + 1,5 + 1,2 + 1,1 +0,9 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 - 0,3 - 0,5

56 + 1,5 + 1,3 + 1,1 +0,9 +0,7 +0,4 +0,2 -О Д - 0,3

57 + 1,5 + 1,3 + 1,1 +0,9 +0,6 +0,4 +0,2 -О Д

58 + 1,5 + 1,3 + 1,1 +0,9 +0,6 +0,4 +0,1

59 + 1,5 + 1,3 + 1,1 +0,8 +0,6 +0,3

60 + 1,7 + 1,5 + 1,3 + 1,0 +0,8 +0,5
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п  р и м е ч а н и е .  П ри промежуточных значениях глубины проникания иглы при 25 °С, не указанных 

в таблице, индекс пенетрации определяют интерполяцией или по формуле

1. РА ЗРА Б О Т А Н  И  В Н Е С Е Н  М инистерством  нефтеперерабаты ваю щ ей и нефтехимической промыш

ленности С С С Р

2 . У Т В Е Р Ж Д Е Н  И  В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е М  Государственного комитета  

С С С Р  по стандартам  от 2 8 .0 6 .7 4  №  1580

И зм енение №  5 принято М еж государственны м С оветом по стандартизации, метрологии и сертиф ика 

ции (протокол №  10 от 0 4 .1 0 .9 6 )

З а  принятие проголосовали:

2,9031- log П

где П — глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм;

Т — температура размягчения, °С. 

(Введено дополнительно, Изм. №  1). 

(Измененная редакция, Изм. №  2).

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Наименование государства Наименование национального органа стандартизации

А зербайджанская Республика 

Республика Армения 

Республика Белоруссия 

Республика Казахстан 

Республика М олдова 

Российская Федерация 

Республика Таджикистан

Азгосстандарт

Армгосстандарт

Госстандарт Белоруссии

Госстандарт Республики Казахстан

Молдовастандарт

Госстандарт России

Таджикский государственный центр по стандартиза 

ции, метрологии и сертификации 

Главная государственная инспекция Туркменистана 

Узгосстандарт 

Госстандарт Украины

Туркменистан 

Республика Узбекистан 

Украина

3 . В ЗА М Е Н  ГО С Т 9 5 4 8 - 6 0



С. 7 ГОСТ 9 5 4 8 - 7 4

4. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМ АТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ

Обозначение НТД, на 

который дана ссылка
Номер пункта

Обозначение НТД, на 

который дана ссылка
Номер пункта

ГОСТ 12.1.005-88 7.3 ГОСТ 2517-85 3.2; 4.1

ГОСТ 12.1.007-76 7.2 ГОСТ 4333-87 2.1

ГОСТ 12.4.010-75 7.5 ГОСТ 11501-78 2.1

ГОСТ 12.4.013-85 7.5 ГОСТ 11506-73 2.1

ГОСТ 12.4.032-77 7.5 ГОСТ 11507-78 2.1

ГОСТ 12.4.034-85 7.5 ГОСТ 17789-72 2.1

ГОСТ 12.4.111-82 7.5 ГОСТ 18180-72 2.1

ГОСТ 12.4.112-82 7.5 ГОСТ 19433-88 5.2

ГОСТ 1510-84 5.1 ГОСТ 20739-75 2.1

ГОСТ 2477-65 2.1 ГОСТ 28967-91 2.1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  4 —93 Межгосударственного Совета по стан 
дартизации, метрологии и сертификации (НУС 4 —94)

6. И ЗДАН И Е (март 2002 г.) с  Изменениями №  1, 2 , 3, 4 , 5 , утвержденными в сен 
тябре 1977 г., июле 1980 г., августе 1984 г., марте 1989 г. январе 1997 г. (НУС 9—77, 4 —80, 
1 2 - 8 4 ,  7 - 8 9 ,  4 - 9 7 )
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