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Технические характеристики 

 

     Наименование материала: Мастика МБПК-Г-75 

     Нормативный документ: ГОСТ 32870-2014 

№ 

п/п 
Наименование показателя Нормы по ГОСТ 

Фактическое 

значение 

1 
Внешний вид Однородная масса, 

черного цвета 
соответствует 

2 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее 75 85 

3 Температура хрупкости ударным методом, °С, не выше -40 -44 

4 

Относительное удлинение при растяжении (при максимальной 

нагрузки),%, не менее, при температурах:    

                              При 20°С 

                              При минус 20°С  

                

                 

 65 

50 

 

 

79                                      

55 

5 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее, 

При температурах:  

                               При 20°С 

                               При минус 20°С 

 

 

0,11  

0,10 

 

 

0,14   

0,12 

6 Эластичность %, не менее 80 96 

7 
Технологичность (текучесть), при температуре 

160°С, секунд, неболее 
105 36 

8 

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при температурах:  

                        При 20°С 

                        При минус 20°С       

               

  50  

35 

 

   65  

41 

9 
Температура прилипания к пневматикам колёс, °С не менее 

 
50 53 

 
 

Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная горячая МБПК-Г-75 - относится к группе 
герметизирующих и гидроизоляционных материалам горячего применения и может быть 
использована как для заполнения швов монолитных или сборных покрытий, бетона или 
асфальтобетона, а также при заливке трещин асфальтобетонных покрытий, герметизации мест 
примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде в I-IV климатических зонах, так и для 
гидроизоляции строительных конструкций. 
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